Leniwiec – rider/plan sceny 











mikrofon chórek nr 3






2 x mikrofon (puzon + chórek nr 2)               
2 x mikrofon (chórek nr 1+ Sax)                         Mikrofon wokal  +gniazdko 230V.

+ akordeon (mamy własny mikrofon

potrzebny kabel XLR) 

UWAGI:

I. Z lewej strony sceny stoi jeden muzyk, który gra na zmianę na akordeonie i na puzonie oraz śpiewa w chórkach

- 1x mikrofon na statywie do wokalu,

- 1 x mikrofon  do puzonu (najlepiej na klips)

- posiadamy własny mikrofon do akordeonu, potrzebny jest tylko kabel XLR.

II. Bas – linia

III. Mikrofon dla perkusisty – na statywie ustawionym od strony hi-hatu

Uwaga – świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu klubach powyższe wymagania z różnych względów nie mogą być spełnione. Każdorazowo proszę o kontakt w tej sprawie w celu znalezienia wspólnego rozwiązania problemu Tel. Kontaktowy +48 503 022 104 (Zbyszek)

Monitory: minimum 5 monitorów na 3 niezależnych liniach (optymalnie 5 x niezależna linia). 

Monitor 1
Voc ( ewentualnie stopa, werbel – na bardzo dużych scenach)

Monitor 2
Voc,  chórki, (stopa, werbel – na bardzo dużych scenach)

Monitor 3
Voc, sax, chórek nr 1, (stopa, werbel – na bardzo dużych scenach)

Monitor 4 
Voc, akordeon, puzon, chórek nr 2 (stopa, werbel – na bardzo dużych scenach)

Monitor 5
Voc, Stopa, werbel, bass, chórek nr3, gitara nr 2
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